
ENC Monitor 软件使用说明书 

第一部分程序的启动和设备组网 

1、 程序初次启动或工程文件不存在时： 

用户可以选择打开或新建一个设备工程。 

 

打开：即从文件浏览器中选择打开一个存在的设备工程。 

新建： 

       

用户设置工程名称，设备类别以及工程的保存路径，确定后进入下一步。 

注：ENC Monitor 支持伺服驱动器和变频器两大类别的设备调试和组网。 

添加设备： 



 

用户可以选择实际的设备型号以及对应的设备地址，支持单台添加和多台添加（多台添加仅限地址连续的

设备），在该页面下也可进行通信端口的配置。完成设备添加和通信配置后确定进入下一步。 

扫描设备： 

 

扫描设备完成后进入主界面。 

2、 已存在工程文件时： 

 



默认显示上次关闭软件时的设备工程，用户可以在启动之初进行工程配置修改，如端口设置、添加设备、

删除设备，确定后进入设备扫描。 

端口设置： 

 

删除设备： 

 

选择需要删除的设备，删除即可，支持单个和全部删除。 



第二部分程序主窗口 

1、 主界面 

程序进入主窗口后，默认加载参数编辑页。 

 
 

2、 主窗口工具栏 

 连接为变频器系列机器： 

 
工具栏对应功能为：新建工程、打开工程、查看和修改工程、连接所有设备、断开所有设备、|、参数编辑、

虚拟示波器、|、JOG 运行、DI/DO 设置、警告信息、|、恢复出厂设置、故障复位 

 连接为伺服系列机器： 

 
工具栏对应功能为：新建工程、打开工程、查看和修改工程、连接所有设备、断开所有设备、|、参数编辑、

虚拟示波器、|、惯量辨识、JOG 运行、DI/DO 设置、警告信息、|、紧急停机、恢复出厂设置、故障复位 

3、 主窗口状态栏 

状态栏显示：工程名称、设备类别、设备数量、故障信息 

 
 

双击设备数量区域可显示当前工程中各设备连接状态 



  



第三部分参数编辑 

1、 设备选择 

 

选择工程中对应的设备进行参数编辑操作 

2、 参数设置 

双击参数表对应项，即可设置对应项的参数值。 

           
 

 
 
 

3、 参数编辑页工具栏 

 
参数编辑工具栏分别对应功能：保存参数文件、参数写入、参数对比、自定义参数表。 

 保存参数文件：以 txt 格式保存选择的参数 

 参数写入：将 txt 格式保存的参数写入机器 



 

 参数对比 

有三种对比方式：参数值 VS 出厂值、参数值 VS 文件、出厂值 VS 文件。 

选择比较方法后，再选择对比文件，点击确定按钮，即可进行参数的对比。 

列表中只显示对比值不同的项。 

 
 

 自定义参数表 



 
 

添加对应的参数，关闭窗口后，点击参数列表中 F**-自定义项，即可显示自定义选择的参数详细信息。 

 
 



第四部分虚拟示波器 

1、 示波器页 

 
 

2、 设备选择 

选择工程中对应的设备进行虚拟示波器功能操作 

3、 示波器页工具栏 

 
分别对应：打开波形、保存波形、波形对比、取消波形对比、|、放大、平移、缩放、游标卡尺、坐标提示 1、

坐标提示 2、|、FFT、触发设置 

 打开波形：选择用户目录下的 CSV 文件，将表格数据转换为波形。 

 保存波形：将波形图中的波形保存为 CSV 文件。 

 波形对比：如图，原波形为彩色，对比的波形为灰白色。 



 
 

 取消波形对比：点击按钮后，灰白色波形将会被删除消失。 
 

 放大：点击放大按钮，鼠标左键长按波形图，滑动鼠标位置，得到一个矩形框；松开鼠标左键，矩形框

中波形即可放大至整个波形图中。 

 平移：点击平移按钮，鼠标左键长按波形图，滑动鼠标位置，即可平移所有波形。 

 缩放：点击缩放按钮，当波形停止采样时，所有波形点将缩放至整个波形图中；当波形正在采样时，则

仅仅 Y 轴进行缩放。 

 游标卡尺：第一次点击按钮，显示游标卡尺和窗口；再次点击按钮，隐藏游标卡尺。 

 
 

 FFT（快速傅里叶变换）： 

使用步骤：第一次点击 FFT 按钮，显示两条游标卡尺；第二次点击 FFT 按钮，显示 FFT 波形窗口（FFT 中

波形由两游标卡尺之间的波形点数据计算而得）。 

当关闭 FFT 窗口时，会留下两条游标卡尺；此时，鼠标右键点击 FFT 按钮，可隐藏两条游标卡尺。 

(注意：应用该功能时，应设置为单次采样，且采样应设置为 3 * 125us。) 



 
 

 触发设置： 

 
如图：点击触发设置按钮或触发条件按钮后，即可显示触发设置窗口。 

当且仅当点击触发设置窗口“确定”按钮，保存设置值后，采样时才可进行触发。触发成功后，在触发处显示

一个游标卡尺。 

触发对象：下拉框中显示主窗口波形图所选择的 4 个通道参数。 

触发条件：上升沿触发、下降沿触发、水平之上触发、水平之下触发。 

触发水平：设置触发条件值。 

取值区间：触发对象的取值范围。 

斜率计点：根据斜率计点个数，通过这几个点计算斜率，以判断波形上升沿或下降沿，从而避免波形锯齿

干扰判断。 

触发条件选择：四种逻辑触发条件。 



第五部分试运行 

1、 DI/DO 设置 

伺服系列 

双击表格对应项，即可对其参数进行设置。 

 
 

变频器系列 

双击表格对应项，即可对其参数进行设置。 

 
 

 

2、 Jog 运行 

连接串口，输入电机转速后，电机方向按钮即可使电机转动运行。电机转动时，鼠标松开或离开 Jog 窗口，

电机即会停止转动。 

伺服系列 



 
变频器系列 

 

3、 调试运行 

变频器功能，伺服不可见 

 

4、 紧急停机 

伺服功能，变频器不可见 

当电机运行时，点击紧急停机，电机即会停止运行。 

再次点击紧急停机按钮，解除紧急停机状态。 

5、 故障复位 

当伺服机出现故障时，点击故障复位。 

 

6、 软件复位 

伺服功能，变频器不可见 

点击软件复位后，软件复位参数值设置为 1。 



第六部分 辅助功能 

1、 惯量辨识 

伺服功能，变频器不可见 

 

2、 增益调整 

伺服功能，变频器不可见 

 



3、 速度环参数调整 

变频器功能，伺服不可见 

 

4、 闭环 PID 参数调整 

变频器功能，伺服不可见 

 
 

 



第七部分 监视 

1、 虚拟示波器 

见第三部分。 
 

2、 警告信息： 

变频器系列 

 
变频器系列 

 
 

3、 实时数据显示 
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